


1895––– Sekisan-sha, Anritsu’s predecessor, was founded 

1900––– Annaka Electric Company, a wireless technology pioneer, was established 

    08––– Kyoritsu Electric Company was established through the merger of Sekisan-sha  

               with Abe Electric Wire Company 

    31––– Anritsu Electric Corporation was established through the merger  

               of Kyoritsu Electric and Annaka Electric 

    61––– Anritsu established its Atsugi factory 

    78––– Anritsu America was established 

    80––– Anritsu Europe was established 

    85––– Anritsu changed its name to Anritsu Corporation 

               Anritsu established the Tohoku Anritsu Corporation 

    90––– Anritsu acquired the Wiltron Company in the U.S.A., a measuring instrument manufacturer 

    95––– Anritsu celebrated its 100th anniversary 

               Anritsu established Anritsu Hong Kong 

    97––– The One Country, One Company program was implemented 

               (unification of the names of overseas offices to contain “Anritsu”) 

       Anritsu established operating companies in the US, UK and Hong Kong 

2003––– Anritsu integrated its head office and factories in Atsugi 

    05––– Anritsu acquired NetTest in Denmark, a measuring instrument and OSS company 

Anritsu’s History 



1903––– An Annaka-style induction coil was adopted for the Navy’s wireless telegraph 

    16––– The TYK wireless telephone was put to practical use for the world’s first wireless telephone service 

1925––– Annaka developed Japan’s first receiver for radio broadcasts 

    33––– Anritsu delivered Japan’s first TV broadcast transmitter to Shizuoka University 

    39––– Anritsu developed Japan’s first automatic public telephone and  

               Japan’s first AC-bias magnetic recorder 

    57––– Anritsu developed an SSB wireless telephone transmitter-receiver 

    77––– Anritsu received an order from Telecom Australia for 30,000 public telephones 

               Anritsu developed 2 Gbps ultra-high-speed error detectors 

    79––– Anritsu received a massive order from AT&T for microwave circuit measuring instruments 

    82––– Anritsu manufactured a hydrogen maser atomic frequency standard,  

               which is the main part of VLBI systems 

    86––– Anritsu developed a 5 GHz pulse pattern generator 

    87––– Anritsu developed a 5 GHz error detector 

    94––– Anritsu developed a 12.5 GHz ultra-high-speed error detector 

2000––– Anritsu developed a SONET/SDH/PDH/ATM analyzer, capable of measuring up to 10 Gbps 

    01––– Anritsu developed the world’s first 43.5 GHz 4-channel ultra-high-speed error detector 

    03––– Anritsu developed the world’s first multi-layer network test solution 

               Anritsu's ME7873A W-CDMA TRX Performance Test System became the first system  

               in the industry to acquire Global Certification Forum (GCF)'s approval 

    04––– Anritsu developed the world’s first commercial 3G network monitoring system 

Anritsu Product History 



Evolution de notre Groupe 

Création de la maison mère 

Division Internationale...1ère filiale Internationale en 1977.  

UK en 1980, Allemagne Suède en 1984, France en 1988, Italie en 1989  Espagne en 2000. 

Fusion avec Wiltron Company  

Acquisition de NETTEST 

1895 

1974 

2005 

1990 



• Devices 

• Precision Measurement 

Répartition des ventes 

• Video Surveillance and 

Network Bandwidth 

Controller  

Products (Japan) 



Denmark 

Monitoring, Digital, IP 

UK 

RF, Mobile 

France 

Italy 

Monitoring 

CA 

Microwave, 

RF 
TX 

Mobile 

NJ 

Optics, 

Digital, IP 

Singapore 

EMS 

Japan 

RF, IP, 

Mobile, 

Digital,  

Optics 

India 

Software 

Czech 

Software 

Présence Mondiale 



ANRITSU SA 
FRANCE 

ANRITSU SPA 

ITALIE 

ANRITSU GMBH 

ALLEMAGNE 

ANRITSU EMEA : 

R&D-Marketing-Production 
ANRITSU AB 

SCANDINAVIE 

ANRITSU 

R&D et Production 

Copenhague 

ANRITSU 
ESPAGNE 



Trois niveaux d'expertise 
 
1er Niveau (selon produits)  
   Trescal - France  
   E2M – France 
   Luton – GB / Habilité NAMAS 
2ème Niveau           
   Luton – GB / Habilité NAMAS   
3ème Niveau  
   Morgan Hill - U.S.A Certifié ISO9001 
   Atsugi – Japon Certifié ISO9001 
   Copenhague - Danemark Certifié ISO9001 

Service Client 



Instruments pour toutes les technologies 

•Génération de signal et simulation. 

•Analyseurs de réseau vectoriel et Mesure de Puissance. 

•Analyse vectorielle et spectrale. 

•Instruments portables. 

Instruments de test RF et Hyperfréquence. 

•Analyseurs de spectre optique. 

•Sources Accordables (TUNICS) / Systèmes modulables Sources / Photomètres 

•Réflectomètres (OTDR), Loss test set. 

Instruments de test optique. 

•Outils de Surveillance & QOS. 

•Testeurs de performance de réseau (SDH, Ethernet, OTN…Jusqu’à 40 Gbps). 

 

Instruments de test réseau. 

•Simulation et optimisation de réseau. 

•Instruments de test en R&D, Production Installation et Maintenance. 

Wireless.  



Instruments de test RF et 

Hyperfréquence 



Génération de Signal 



Synthétiseurs RF & Hyperfréquence 

MG369xC : Synthétiseurs haute performance de 0,1 Hz à 325 GHz. 

– Excellent Bruit de phase notamment proche porteuse.  

– Forte Puissance. 

– Ensemble complet de Modulations (Pulse ,AM, FM , modulation 
complexe). 

 

 

 

 

 

Applications: 

– Simulation Radar & Guerre Electronique. 

– Substitution de l’OL & Test de sous-systèmes. 

– Calibrations & métrologie. 

– Compatibilité Analyseurs Scalaires Anritsu et Agilent 8757 E/D 

 

 

 
 

 



Synthétiseur hyper à commutation rapide  

MG37020A – 10 MHz – 20 GHz 
 
Temps de commutation < 100 µs  
Forte Puissance de Sortie 
Modulation d’impulsion 
Disque Dur extractible 
Large Connectivité : USB, LAN, GPIB et série I/O. 
 

 
Applications:  
Aerospatial & Defense, Bancs de production 

–  Mesure d’antenne 

– Test de charge Satellite 

–  Test RFIC & MMIC  

–  Simulation de signal 



Générateur de signaux RF 
MG3740A : 100kHz à 2,7/ 4 / 6GHz 

 

– 1 ou 2 sorties RF indépendantes 

– Balayage en puissance de – 144 dBm à +25 dBm 

– Modulateurs AM/FM/ⱷM et Impulsion 

– Balayage en Fréquence et en Puissance : 600µs/point 

 

– Bruit de phase : -140dBc/Hz (200MHz – 20kHz Offset) 

– Génération signaux IQ Bande Etroite (2MHz) 

 
– Applications : 

• Test Récepteurs radio analogiques ou Numériques Bande Etroite 

• Source RF / LO 

• Test amplificateurs (distorsion et intermodulation) 

 

 

 

 

 



Générateur de signaux vectoriels RF 
• Plages de Fréquence : [Option]  

      100 kHz à 2.7/4.0/6.0 GHz 

• Large bande de modulation : 120 MHz 
 

• Bruit de phase 
     <–140 dBc/Hz nominal (100  MHz, 20-kHz offset, CW)  

     <–131 dBc/Hz typ. (1 GHz, 20-kHz offset) 

• ACLR 
     –71 dBc (W-CDMA, TestModel1, 64DPCH, 2 GHz) 

• Forte Puissance : +23 dBm 
 

• Balayage rapide :   <600 µs  (List/Sweep Mode) 

• Précision en niveau 
     ±0.5 dB (Absolute level accuracy) 

     ±0.2 dB typ. (Linearity) 

• Génération de plusieurs Signaux :[option] 
       2 sorties RF -  

     Baseband signal combine function @ RF x 1 

• Large-capacity baseband memory [option] 

    64/256/1024 Msamples 

• BER test function [Opt.021] 

    Input Bit Rate: 100 bps to 40 Mbps 

 

 

 

 

 

 





Vector Star  
La plus large bande  
     70 kHz à 70 GHz en un seul appareil 

 

 Le meilleur pour caractériser et modéliser les dispositifs large bande 
 

Excellente dynamique 
     >103 dB à 67 GHz et 123 dB à 20 GHz 

 

 Grande précision de mesure 
 

Les mesures les plus rapides 
     20 µs/ point (verrouillé, nivelé et balayé) 
 

 Vitesse sans compromis sur la précision 
 



Vector Star  
Solutions spécifiques : 

 

 - Banc de mesure 70 kHz à 1,1 THz 

 - Système de mesures 4 ports 

 - Système de mesures non linéaires 

 - Mesure de facteur de Bruit jusqu’à 110 GHz 

 



Milliwattmètres CW et Peak 

ML243XA :  Modèles économiques Une ou Deux voies pour mesures   
 CW jusqu’à 65 GHz. 

ML248XB :  Applications CW et Impulsionnelle (temps de montée   
 <18ns) jusqu’à 40GHZ. 

ML249xA :  Applications CW et Impulsionnelles Hautes performances.                                                          
   

temps de montée < 8 ns jusqu’à 40 GHz. 

 

Applications: 

– Laboratoires de Métrologie. 

– Caractérisation d’impulsions radar. 

      Temps de montée/descente,  

  Puissance dans l’impulsion… 

– Caractérisation de signaux WLAN, WIMAX,  

2G, 3G…Characterization  



Sondes USB 
MA24106A MA24104A 

MA24105A 

MA241x8A 

MA24126A 

Plage de 

fréquence 

50 MHz à 6 GHz 600 MHz à 4 GHz 

350MHz à 4 GHz 

10 MHz à 8/18/26 GHz 

Dynamique - 40 à + 23 dBm 3 à 51,76 dBm 

2mW à 150W 

- 40 à + 20 dBm 

Type de mesure T-RMS T-RMS 

Aller / Retour (24105A) 

=> ROS… 

T-RMS, Slot power, burst average 

power 

 

Incertitude de 

mesure 

± 0,16 dB 

 

± 0,17 dB 

 

± 0,18 dB 

 

Compatibilité Spectrum, BTS, VNA Master, MS271xB et PC (logiciel PC gratuit) 



Fréquencemètres 

MF241xC : de 10Hz à 40GHz. 

– Modes de mesure : CW , burst & Impulsion. 

– 12 digit de resolution – temps d’acquisition rapide. 

– Fonctionnalité d’affichage analogique. 

– 4 10 E-10 crystal reference. 

Applications: 

– Metrologie & Bancs de test. 

– Mesure sur impulsion Radar jusqu’à 100nS. 

– Mesure de Transitoire sur VCO. 

 



MS2830A : Hautes performances – Economique – Jusqu’à 43 GHz… 

Analyseur de Spectre – VSA (10,31, 62 ou 125 MHz) – Démodulations – 
Générateur IQ 

– Le plus rapide 

– Très performant :  
• Sensibilité : - 153dBm/Hz @ 1 GHz 

• Précision : +/- 0,3 dB (typ.)  

– Faible consommation : 110 W 
– Démodulations : GSM/GPRS/EGPRS/WCDMA/HSDPA/HSUPA, WIMAX, 3G, LTE 

(TDD & FDD) … 

Applications : 
• De l’application générique de l’analyse spectrale, au système intégré de génération et 

d’analyse de signaux modulés 

 

 



Analyseur de Signaux Vectoriels 
Famille MS2690A 

– Analyse spectrale  
• de 50Hz à 6GHz (mélange fundamental), 13,5 GHz ou 26,5 GHz 
• Excellent TOI de +22dBm  et Plancher de bruit : -155dBm/Hz @2GHz 
• Jusqu’à 10000 points de mesure ! 
• Précision en amplitude +/-0,5dB jusqu’à 6 GHz 

– Analyse de Signaux Vectoriels 
• 125 MHz (14 bits) de bande d’analyse en option (31.25MHz en standard) 
• Démodulations : GSM/GPRS/EGPRS/WCDMA/HSDPA/HSUPA, WIMAX, 3G, LTE (TDD & FDD) … 

– Générateur arbitraire IQ 
• Jusqu’à 6 GHz - Bande de modulation jusqu’à 120 MHz 
• Mesure de BER, Bruit Gaussien, superposition de deux signaux.. 

– Capture de signaux 
• Mémoire de capture : 128 MEchantillons (16bits) 

 
 

Applications: 
– Capture et analyse de signaux à modulation  
 complexe. 
– Développement de composants RF et de  
 systèmes de communication. 



Testeurs WLAN & Bluetooth 

MT8852B 
– Test de conformité RF avec le standard Bluetooth v2.1 et v4.0 
– Mesures RF et audio en émission et réception - Mode EDR 
 (2Mbits/s et 3Mbits/s) 
– Mesures d’AFH (Frequency Hopping) 
– Unqiue testeur conforme aux standards EPC (Enhanced Power Control) et LE (Low Energy) 

Applications: 
– Tests de production, Cartes PCMCIA,   
téléphones, kits mains libres… 
 
 

MT8860C 
– Testeur RF W-LAN 802.11a/b/g/n 
– Mesures RF en émission et réception 
– Unique testeur embarquant la couche de protocole 

Applications: 
– R&D et production de d’Access Points 
 ou de modules clients 

 



Analyseurs de spectre portables 

 
MS2711E (9 kHz à 3 GHz) outil de terrain économique 

– 100 Hz de résolution, -142 dBm de plancher de bruit (Opt Préamp) 
– Générateur de tracking 
– Interface USB 
– Mode Spectrogramme – Analyse par canaux 
– Interface Homme-Machine en Français 
 
 
 

Applications: 
– Caractérisation de signaux RF. 
– Surveillance du spectre 
 
  

 
 



Analyseurs de spectre portables 
Base MS271xE  

Les performances de laboratoire dans un outil terrain. 
– 1 Hz de résolution – Détection Quasi-crête 
– Plancher de bruit <-162dBm dans RBW 1 Hz 
– Dynamique : >95dB    
– Bruit de phase : - 100 dBc/Hz @ 10 kHz offset à 1 GHz 
– Modes Spectrogramme (72h) – Analyse par canaux (Tests automatiques) 
– Démodulation IQ (20MHz de bande) : LTE, W-CDMA/HSPA+, WiMAX, 
 GSM/EDGE…  
– Interfaces USB. 
– Interface Homme/Machine en français. 
– Ecran Tactile 

 
 
Applications: 

– Caractérisation de signaux RF et sans fils. 
– Surveillance du spectre 
  

 
 



Analyseurs de spectre portables 

Base MS272xT 
Les performances de laboratoire dans un outil terrain. 

– 1Hz à 10MHz de résolution – Détection Quasi-crête 
– Préamplificateur large bande ≤43GHz 
– Plancher de bruit <-163dBm/Hz @1GHz , <-147dBm @ 40 GHz 
– Modes Spectrogramme (72h) – Analyse par canaux 
– Démodulation IQ (20MHz de bande) : LTE FDD-TDD, W-CDMA/HSPA+, WiMAX, 
 GSM/EDGE, DVB-T/H…  
– Interfaces USB & Ethernet. 
– Interface Homme/Machine en français. 

 

• 20 GHz sweep      fast mode   Détection Sample         
MS2720T                   MS2720C 

– 3 MHz RBW       1.1 seconds             1,2s 
– 1 MHz RBW       933 ms                   3,8s 
– 300 kHz RBW    1.0 second               6,5 s 
– 100 kHz RBW    1.5 seconds             9 s 
– 30 kHz RBW      2.8 seconds             10 s 

 
Applications: 

– Caractérisation de signaux RF et sans fils. 
– Surveillance du spectre 
– Pilotage via Ethernet. 
  

 
 



Site Master 

Applications. 
Test de câbles and antennes sur systèmes embarqués ou sur site 

Test de feeders sur les sites Radio  

( TETRA-TETRAPOLE-GSM-Wimax, Point à point…) . 

Test puissance de sortie d’émetteurs. 

Mesures : 

 
Mesures de ROS/Return loss,  

Perte de Câble 

Localisation de défauts et Puissance. 

Analyseur de spectre (S332E et S362E) + 

Mesures de transmission  

Modèles : 

 
S331E/S332E : 2 MHz à 4 GHz 

 + 100 kHz à 4 GHz analyse spectrale 

S361E/S362E : 2 MHz à 6 GHz 

 + 100 kHz à 6 GHz analyse spectrale 



Analyseur de réseau vectoriel Portable 
Modèles MS2024/25B – MS2034/35B : 500kHz à 4 / 6GHz 

– Transmission & réflexion ( S21 / S11). 
– Mesure de la Phase et Abaque de Smith. 
– Localisation de défauts. 
– Jusqu’à 4001 points de mesure – 850 µs/point 
– Option Voltmètre Vectoriel 
– Portable ( <3kg avec batterie). 
– Les MS203xB intègrent le MS271xE 
 

Applications : 
– Test de câbles & antennes sur site). 
– Test de Guides d’onde 
– Apairage en phase de câbles ( radar). 
– Réglage de Filtres, Cavités… 

 



Site Master S820D 

Applications. 
Test de câbles and antennes sur systèmes embarqués ou sur site 

Test de feeders sur les sites Radio (Point à point…) . 

Test puissance de sortie d’émetteurs. 

Mesure sur Guide d’onde 

Mesures : 

 
Mesures de ROS/Return loss,  

Perte de Câble 

Localisation de défauts et Puissance. 

Mesures de transmission  

Modèles : 
 

S810D/S820D : 2 MHz à 10,5GHz / 20 GHz 

 + Mesure de transmission (Source + détecteur) 



Analyseur de réseau vectoriel Portable 
Modèles MS2026/28C – MS2036/38C : 5 kHz à 6 ou 20 GHz 

– Full Paramètres S ( S12/S21/S11/S22).  
– Jusqu’à 4001 points de mesure – 350 µs/point 
– Dynamique : 85 dB @ 20 GHz 
– Mesure sur Coaxial & Guide d’onde 
– Mesure de la Phase et Abaque de Smith. 
– Mesures Domaine temporel 
– Option Voltmètre Vectoriel 
– Mesure en différentiel (1 port) 
– Portable ( <4,8kg avec batterie). 
 

Applications : 
– Test de câbles & antennes sur site 
– Apairage en phase de câbles ( radar). 
– Réglage de Filtres, Cavités… 

 



LMR Master 

 

 
Mesures de Câble & Antennes (500 kHz à 1,6/6 GHz) 

Mesures de transmission (100 dB dynamique) 

850µs/point 

 

Mesure de Puissance (10 MHz à 1,6/6 GHz) 

 

Analyse de Spectre (100 kHz à 1,6/6 GHz) 

 

Générateur de signal (500kHz à 1,6 GHz / -130 à 0 dBm) 

 

Mesures de couverture Indoor & Outdoor 

Analog & Digital LMR : TIA-603-D SINAD and Quieting, P25, P25 phase2, DMR, 

NXDN, LTE, Wimax, TETRA : demodulation & Coverage Mapping (Sept 2013) 

 



Cell Master 

Application 
Ces équipements regroupent en un seul équipement 

tous les tests nécessaires pour déployer, valider et 

maintenir les réseaux radiocom.  

Mesures : 

 
Mesures de Câble & Antennes (2 MHz à 4/6 GHz) 

Mesures de transmission 

Mesure de Puissance (10 MHz à 4/6 GHz) 

Analyse de Spectre (100 kHz à 4/6 GHz) 

Mesures RF & Démodulation (100 kHz à 4/6 GHz) 

 
LTE FDD-TDD, GSM/GPRS/EDGE, W-CDMA/HSPA+, TD SCDMA/HSDPA, 

cdmaOne/CDMA2000, CDMA2000 1xEV-DO, WiMAX… 

 

Tests E1, T1, T3/T1 

 
Modèles : 
 MT8212E (test de câbles jusqu’à 4 GHz) 

 MT8213E (test de câbles jusqu’à 6 GHz)  
 Bande de démodulation : 20 MHz 



BTS Master 

Application 
Ces équipements regroupent en un seul équipement 

tous les tests nécessaires pour déployer, valider et 

maintenir les réseaux radiocom actuels et à venir.  

Mesures : 

 
Mesures de Câble & Antennes (2 MHz à 4/6 GHz) 

Mesures de transmission 

Mesure de Puissance (10MHz à 7.1GHz) 

Analyse Spectrale (150 kHz à 7.1 GHz) 

Générateur IQ (400MHz à 6GHz) 

Mesures RF & Démodulation (150 kHz à 7.1GHz) 

 
LTE FDD-TDD, GSM/GPRS/EDGE, W-CDMA/HSPA+, TD-SCDMA/HSDPA, 

cdmaOne/CDMA2000, CDMA2000 1xEV-DO, WiMAX 

 

Tests E1, T1, T3/T1 

 Modèles : 
 MT8221B (test de câbles jusqu’à 4 GHz )  

 MT8222B (test de câbles jusqu’à 6 GHz )  
Bande de démodulation : 20 MHz compatible avec le LTE 



PIM Master 
MW82119A - Six modèles: 

700 MHz (U/L), 850 MHz, 900 MHz 

1800 MHz, 1900 MHz, 1900/2100 MHz 

• Première Mondiale : 

– Fonctionne sur Batterie > 2.5 heures 

– De 0,3 à 40 W 

• Compact & léger 

– 350 x 314 x 152mm 

– 9 kg to 12 kg  

• Inclus Distance-to-PIM™ , Swept PIM,  

PIM / Time, GPS, Power Meter 

• Pas besoin de contrôleur externe 

• Large Ecran tactile 

Frequency Option F1 F2 IM 

700 MHz (L/U) 734 – 734.5 MHz 745 – 766 MHz 698 – 722 MHz / 
779.5 – 804 MHz 

850 MHz 869 – 871.5 MHz 881.5 – 894 MHz 824 – 849 MHz 

900 MHz 927 – 937.5 MHz 951.5 – 960 MHz 880 – 915 MHz 

1800 MHz 1805 – 1837.5 MHz 1857.5 – 1880 MHz 1710 – 1785 MHz 

1900 MHz 1930 – 1932.5 MHz 1950 – 1990 MHz 1870 – 1910 MHz 

1900/2100 MHz 1930 – 1935 MHz 2110 – 2155 MHz 1710 – 1755 MHz 



Antennes & Accessoires 
Antenne Directive Log-périodique 300 MHz – 3 GHz / 2000-1677-R  

Antenne Directive Log-périodique 600 MHz – 21 GHz / 2000-1617  

Antenne télescopique UHF VHF 2000-1487 

2000-1647-R Cable 1 : 698-1200 MHz, 1700-2700 MHz

Cable 2 : 3 à 6 GHz

Cable 3 : GPS

2000-1645-R 698-1200 MHz, 1700-2700 MHz

2000-1646-R 750-1250 MHz, 1650-2700 MHz

2000-1648-R 1700-6000 MHz

Antenne Omnidirectionnelle Large Bande  

20 MHz à 21 GHz : 2000-1616 

Kit CEM 2000-1689 



Instruments de simulation de 

réseaux pour le développement 

des mobiles 



MD8480C 

Simulateur de BTS W-CDMA, HSDPA/HSUPA, HSPA evo GSM/GRPS/EDGE 
pour le développement des mobiles 

 
– Jusqu’à 4 cellules (Tx et Rx) 
– Diversité de transmission 
– Ciphering et Compressed Mode 
– MIMO 2x2 en HSPA evo 
– Supporte tous les débits jusqu’à 42Mb/s DL  
 (64QAM) et 11Mb/s UL (16QAM) 
– Supporte de la Release 99  
 à la Release 8 de la 3GPP 

 

Applications : 
– Développement de la couche physique d’un terminal mobile (couche 1) et des 

couches 2/3 (protocole) 
 



MD8430A 

Simulateur de eNode B pour le développement des mobiles LTE 

 
– Jusqu’à 6 cellules (Tx et Rx) 

– Diversité de transmission 

– Ciphering 

– MIMO 4x2 

– Supporte tous les débits jusqu’à  

 150Mb/s (DL) et 50Mb/s (UL) 

– Supporte la Release 8/9 de la 3GPP 

 

Applications : 
– Développement de la couche physique d’un terminal mobile (couche 1) 

et des couches 2/3 (protocole) 
 



Système de test de conformité Protocole 3GPP 
Protocol Test System (PTS) 
Protocol Conformance Test System (PCTS) : ME7832A 
Plateformes de validation de protocole agréées par le GCF & PTCRB 
 

– Conformité des tests de protocoles validés par le GCF 
– Support de la Release 99 à la Release 8 Non LTE 
 de la 3GPP (TS 34.123) 
– Utilisation du langage TTCN2 pour l’écriture des tests 
– Plateforme leader mondiale en nombre de test cases 
 validés  
– Utilise les capacités des MD8480C pour se connecter 
 au mobile 
– Analyseur de protocole 
– Automatisation des tests pour des campagnes de mesures 

 

Applications : 
– Développement et vérification de la conformité des couches 2 et 3 de protocole d’un 

terminal mobile face à la norme 3GPP 
 



Système de test de conformité RF 3GPP 

RF Conformance Test System (ME7873F/74F) 

Plateforme de validation RF agréée par le GCF et PTCRB 

 
– Conformité des tests radio validés par le GCF 

– Support de la Release 99 à la Release 8 non LTE 

 de la 3GPP (TS 34.121) 

– Plateforme leader mondiale en nombre 

 de test cases validés  

– Utilise les capacités du MD8480C pour se  

 connecter au mobile 

– Automatisation des tests pour des campagnes  

 de mesures 

 

 

Applications : 
– Développement et Vérification de la conformité de la couche radio d’un terminal mobile 

face à la norme 3GPP 
 



RTD : Logiciel de développement de tests 
d’interopérabilité face à un réseau sans fils 

RTD : Rapid Test Designer 
Plateforme logicielle permettant de créer, à base d’outils graphiques, des tests pour valider le 

comportement d’un mobile face à un réseau 
– Simulation d’un réseau sans fils W-CDMA/HSDPA/HSUPA, GSM/GPRS/EDGE, HSPA 

evolution 
– Interface Homme-Machine entièrement graphique 
– Support de la Release 99 à la Release 7 de la 3GPP  
– Plateforme unique au monde permettant d’accélérer le  
 développement et la validation des cas de test 
– Permet d’aller au delà des tests définis  
 par l’ETSI et la 3GPP 
– Ne nécessite pas de connaissance en 
 language TTCN2/3 pour l’écriture des tests 
– Automatisation des tests pour des  
 campagnes de mesures 

 

Applications : 
– Développement et Vérification de l’interopérabilité d’un terminal mobile face à réseau 

opérateur sans fils 
 



MD8470A/75A 
Testeur d’applications pour les terminaux mobiles GSM/GRPS/EDGE, W-

CDMA/HSDPA/HSUPA 

 CDMA2000, CDMA2000 1xEV-DO 

 TD-SCDMA/HSPA 

 LTE (MD8475A) 

 
– Jusqu’à 2 cellules (Tx et Rx) 

– Appels voix, paquets, vidéo… 

– SMS / MMS , video streaming, browsing… 

– IMS : video sharing, VoIP 

– Test End to End entre deux mobiles 

– Test de handover entre 2 technologies pendant une communication… 

Applications : 
– Validation de l’intégration des couches de protocole et logicielle d’un terminal 

mobile.  

– Vérification et mise en oeuvre facilitées par l’interface Homme-Machine 
graphique qui ne nécessite pas de connaître un language machine complexe 
 



Testeurs de Terminaux Mobiles  
MT8820C 
Testeurs radio des parties Emission et Réception d’un téléphone mobile pour la 

R&D et la production 
 

– LTE FDD et TDD (MIMO 2x2, 100Mbps DL) 
– W-CDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA evo 
– GSM / GPRS / EDGE 
– CDMA2000, CDMA2000 1xEV-DO 
– TD-SCDMA / HSDPA / HSUPA 
– Possibilité de tester en // 2 mobiles en simultané 

 
 

MT8510B 
Testeur radio des parties Emission et Réception d’un  
mobile pour le test final en production et le marché  
de la maintenance des mobiles (généralement  
associé à une cage de Faraday pour s’affranchir 
des perturbations extérieures). 

– W-CDMA 
– GSM 



Testeurs de Terminaux Mobiles  
MT8870A 
Testeurs radio des parties Emission et Réception d’un téléphone mobile pour la 

production 
 

10 MHz à 3,8 / 6 GHz 
VSA/VSG 160 MHz Bande 



Instruments de test réseau 



Testeur Ethernet                            

Caractéristiques principales :  

– Test réseau Ethernet 10/100/1000 

– 3 modules (Optique/ Electrique/mixte) 

– Générateur et analyseur du Trafic  

– Mesures statistiques; BERT 

– Test de câble 

– Reflecteur (swap des adresses MAC et IP 

– Mulitstream et RFC2544 en option 

– Rapport format PDF  

– Ports USB 

 

 

– Bientôt :ITU-T Y.156sam 
 

 

• Application : 
– Installation réseaux Ethernet 

– Maintenance 

REFLECTEUR 

TESTEUR 



Testeur d’accès réseau CMA3000 

• CMA 3000 : Outil terrain, autonome pour les tests d’accès réseau : 
– Interfaces : SDH (STM-1/STM-64), PDH (E1/E3), ATM, Abis, Ethernet (10/100/1000 

10GB) et Datacom V V35, X21, RS232/V24,RS-449,RS530 

– Frame relay, IP over Ethernet, 

– Protocoles: GSM Abis, GPRS Abis, Gb, SS7, ISDN 

– VoIP : Simulateur d’appels, analyseur qualité de voix 

– Deux voies Émissions-Réception 

– Utilisation facile,  écran tactile 

– Compact et léger,batterie 

– Mesures de Alarmes, Erreurs, G82x, M21xx, BER. 

– Décodages, histogrammes 

 

 

• Applications: 
– Réseaux d’accès 

– Installation, Maintenance, réseaux SDH, IP, ATM, Wireless (GSM, GPRS/EDGE, 
UMTS) 

– Analyse et performance réseaux et équipements. 

 



Plateformes de Test  Optique et Numérique : le CMA5000a 

• CMA 5000a: Plate-formes Portable, OS Windows XP, modulaire, 
Batterie et secteur : 

• Dispose de 2 châssis pour modules : 

– Optique :  

•OTDR -  OSA – PMD 

– Numérique : 

• PDH  - DSn - SDH - ATM 

•Wander & Jitter  

•Ethernet :   

 

 

 

 



Modules SDH-PDH sur châssis CMA5000a   
• CMA 5000a avec modules XTA et UTA pour le SDH_SONET et PDH: 
 Testeur terrain, évolutivité tout en préservant l’investissement,  3 modules : 

– PDH, DSn, SDH, ATM : de 1,5M à 2.5Gb/s (STM16) 
– PDH, DSn, SDH, ATM : de 1,5M à 10Gb/s (STM64) 
– SDH 10Gb/s (STM64), ce module supporte aussi l’Ethernet 
 Option OTN OTU1 et 2 
 Option SDH STM1 à 16 

• Caractéristiques principales : 
– 1310 & 1550nm; Wattmètre intégré, mesure fréquence 
– Tests : alarmes erreurs, performances, Délai, APS, pointeurs,... 
– Jitter & Wander jusqu'à 2,5 Gbits/s en option 
– Mesure NGN (VCAT, LCAS, retard différentiel) en option 
– Génération automatique de rapports de test au format PDF 
– Mise en œuvre rapide grâce à des applications conviviales 
– Configuration automatique et Détection automatique des problèmes réseau.  
 

• Applications: 
– Déploiement réseaux 
– Validation/Recette réseaux et équipements 
– Maintenance & optimisation de réseaux 
 



Modules Ethernet sur châssis CMA5000a   
• CMA 5000a, 2 modules Ethernet : 

– 2 ports Électrique 10/100/1000 et 2 ports SFP  

– 1 port 10G XFP pour LAN et WAN, ce module supporte aussi le SDH/OTN par option 

 

• Caractéristiques principales : 
– Générateur et analyseur de trafics  

– Compteurs et statistiques 

– Capture 

– RFC2544 (master-slave si deux appareils) 

– Edition de rapport automatique 

 

• Applications: 
– Déploiement réseaux 

– Validation/Recette réseaux et équipements 

– Maintenance & optimisation de réseaux 

 



SONET & SDH 
• Performance and BER Test 

• Jitter Analysis MP1595A : 

– Plate-forme modulaire 

et multi-utilisateur – 

Environnement 

Windows. 

– Multi-standard : PDH 

/ SDH /OTN & wander 

-Jitter de 1.5Mb/s à 

43Gb/s 

MP1590B: 

– Plate-forme modulaire et 

multi-utilisateur – 

Environnement Windows. 

– Multi-standard : PDH / SDH 

/ Ethernet / jitter / IP & OTN 

de 1.5Mb/s à 10Gb/s 

Applications: 

Utilisation R&D, Production 

Validation d’équipements télécoms 



Testeur de protocole IP MD1230B 
• De nombreuses applications existent. Soit en standard ou 

avec rajout d’option. 
– Générateur, Analyseur, Moniteur, Capture et décodeur de protocoles 

–  Ethernet 10/100/1000M/10GBE. Jusqu'à 60 ports GbE/châssis 

– Mode Traversé : Transparent et insertion d’erreurs sur trafic (traffic 
Impairments) 

– Test L1: mesure et déviation Fréquence , Link Flap, BERT...  

–  Performance, QoS et validation d'équipements et réseaux RFC2544 & 
2889,... 

–  Statistiques et histogrammes sur de nombreux paramètres avec Gigue, 
Latence, test BER,  

– Haute résolution (1ms), monitoring et histogramme  

– Protocoles AOM, PPP, PPPoE, SVLAN, MPLS, IPV6, IPV4, TCP,...  

–  Emulation , BGP, OSPF, PIM, IGAP, IGMP, MLDA, ...  

 

• Applications :  
– R&D, Production d’équipements Ethernet et SDH 

– Validation d’équipements et de réseaux 

– IPTV, VoIP, PPPoE, PON,... 

 



Testeur de Réseau Ethernet 40/100GbE 

Unique Features 

10GbE / GbE in OTU4 

Through mode for OTN 

OTN Capture 

Unique Features 

Ethernet Gap Capture 

APS Time measurement 

MDIO Analysis 

Operation Recording 

Simple and Easy to Use Operation 

Small form & High reliability 

40 et 100 GbE 
OTU3 OTU4 
Ethernet, MPLS-TP, PBB, VLAN, MPLS, IPv4, IPv6 
 
 Génération & Monitoring de Skew 
 Tests PCS 
 Throughput 
 Frame Loss 
 Latence 
 Statistiques 
 BER 
 RFC2544 
 Service Disruption Time 
 Multi Flow 

 
 



Mesure de BER MP1800A, Testeur d’erreur binaire.  

Appareil modulaire jusqu’à 6 slots 
Générateur et détecteur  

Plusieurs modules de 0.1à 12.5; 14; 25; 28; 43.5G; 

48Gb/s 

Interfaces Électriques et Optiques 

Ajustage de l’amplitude et de la phase 

Sensibilité 10mV du détecteur 

Mesure de gigue 

Mémoire de séquence 128 Mbits 

 

Applications: 
Test de composants et systèmes numériques 

Test Paquets (réseau PON) 

Mode Burst (mesure en boucle) 

Mesure du facteur Q, diagramme de l’oeil... 

Laisse place à de nombreux applicatifs grâce à son 

interface Windows et sa puissance de calcul et 

mémoire 



Mesure de BER MP2100A, Testeur d’erreur binaire + 

Oscilloscope 

 
•  Mesure simultanée BER et Oscilloscope (œil, 

impulsion) 

•  Pilotage 30% plus rapide 

• Mesure de BER sur 2 voies en simultané 

(crosstalk, interférence entre 2 lignes 

adjacentes…)  

• Interfaces Electriques et optiques (mesures de 

composants optiques) 

• Fréquence de travail de BER : de 8.5G 

à11.32Gbit/s. (PPG : + 2G, 4G, 8GFC par 

diviseur)  

• Tests de masques très rapides et précis (banques de 

filtres internes en option)  

• Mesures d’extinction ratio en 12 s. 

• Bonne ergonomie, ecran tactile 12 pouces, flash 

disk, Dimensions 22,1x34,1x18 cm 

Applications: 
Test de composants et systèmes numériques 

Test Paquets (réseau PON) 



Instruments de test optique 



Analyseur de spectre optique 

Module OSA400 et 425 

Caractéristiques principales : 
– Outil Portable, de terrain. 
– Gamme l :1250 à 1600 nm  
– Outil Portable, de terrain. 
– Résolution  < 60pm. 
– Réjection Optique > 65 dBc à 50 GHz 
– Précision (Lambda  et amplitude) : +/-20pm et 0.4dB 
– Calibration interne et automatisée 
– Mesures automatiques : canaux WDM,Amplificateur, OSNR.. 

 
 
 

 
• Applications: 

– Conformité aux standards WDM 
– Qualification de sources laser et 
  d’amplificateurs de puissance. 
– Test de modules optiques & filtres.  
 
 



Analyseurs de spectre optique 
 

• Outils haute performance R&D/Production 
– MS9740A 

• 650 à 1750 nm 

• Résolution  30pm 

• Mono et multimode 

• Très rapide 

 

• Applications: 
– Technologie DWDM : mesure automatique 

  des différentes émissions du peigne.  

– Qualification de sources laser Et d’amplificateurs de puissance. 

– Test de modules optiques & filtres.  



MT9090A et le module OCA (Optical Channel Analyzer) 

Caractéristiques principales :  
– Test réseau CWDM. Suit les recommandations CWDM  ITU-T G.695 et G.694.2 

(définition standards pour CWDM networks) 

– Mesure Puissance et longueur d’onde jusqu’à 18 canaux. 

 

 

 

 

 

 

 

– Monitoring de la dérive longueur d’onde et  puissance 

– Indicateur de défauts dépendant du standard 

Application : 
– Installation, recette des réseaux optiques (PON, FTTx, LAN, MAN ) 

– Maintenance 



Coherent OTDRs 

– Major Applications 

• Installation and troubleshooting of  

very long submarine optical cables  

with EDFA repeaters 

– Key Benefits 

• Compact and lightweight all-in-one design never previously achieved 

in C-OTDRs 

• The only currently active C-OTDR manufacturer 

• Wide dynamic range 

• Built-in tunable light source with high wavelength accuracy 

• Touch-panel screen with easy-to-use GUI 

MW90010A 
Coherent OTDR 

Réflectomètres Optiques 



 

• Caractéristiques principales : 
– OTDR, Wattmètre optique, source lumineuse et localisation visuel de défauts 

– Environnement Windows, 

– Mono/multimode, 9 longueurs d'ondes différentes  

– Mode avancé pour les tests en séries 

– Haute dynamique  jusqu’a 50 dB  

– Interfaces nombreuses, USB, DD, CDROM,...  (PC intégré) 

 

 

• Applications: 
– Validation et production fibres 

– Banc de Tests automatisés 

– Installation et Recette  de réseaux fibres longues et très longues distances 

 

Réflectomètre Optique  

Plusieurs modules Mono et Multimode 



Réflectomètre Optique pour Accès et Métro 
Le MT9083A, B & C 

Tout en un 

    Wattmètre 

Sources 

  Test IP 

Réflectomètre 

Caractéristiques principales :  
– Quatre fonctions de test dans un même appareil :  

 OTDR, Wattmètre , source lumineuse, tests  IP 

– Monomode 780 / 1310 / 1383 / 1490 / 1550 / 1625 / 
1650nm  

– Multimode 850 / 1300nm  

– Dynamique de 38dB à 45dB / Distance 200Km 

– Mémoire interne 1000 traces + 2xUSB (clé et PC)  

– Zone morte typique <  0.8m 

– Appareil terrain, compact de haute performance de 2.2k 

– Logiciel d’édition de rapport 

 

 

 

• Application : 
– Installation, recette des réseaux optiques (PON, FTTx, 

LAN, MAN ) 

– Maintenance 

– Tests de performance 10/100/1000 Ethernet 



Dynamique de 42 dB à 20 us pour 

mesurer 170Km de fibre 

Courbure 

Cassure 

1 
2 3 

Zone Morte <1m(Fresnel) à 3ns 

  MT9083B : Grande Dynamique et Zone Morte faible 



MT9090A et le module µOTDR 

Caractéristiques principales :  
– Test de défaut de câbles optiques  

 OTDR, Wattmètre , source lumineuse 

– 1310/1550 pour l’Installation 

– 1625/1650nm pour la Maintenance  

– Dynamique 35dB / Distance 150Km 

– Résolution 5 cm 

– Mémoire interne 1000 traces + USB  

– Zone morte typique <  1m 

 

 

 

 

 

 

 

Application : 
– Installation, recette des réseaux optiques  

 (PON, FTTx (splitter 1x64), LAN, MAN ) 

– Maintenance 



MT9090A et le module DCFL (Drop Cable Fault Locator) 

Caractéristiques principales :  
– Test de défaut de câbles optiques  

 OTDR, Wattmètre , source lumineuse 

– Monomode 780 ou 1550  

– Dynamique 7dB / Distance 10Km 

– Mémoire interne 1000 traces + USB  

– Zone morte typique <  1m 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application : 
– Installation, recette des réseaux optiques  

 (PON, FTTx, LAN, MAN ) 

– Maintenance 



 

Deux types de modules sont disponibles 
 

– MW9077 
• Port Ethernet ou RS232 

• 1310/1550/1625nm 

• Dimension boitier A 

– MW9087  
• Jusqu’à 50 dB de dynamique 

• (1645 à 55nm - 1550nm) 

• Ethernet 100baseT 

• RoHS 

 

• Applications: 
– Banc de Tests automatisés 

– Supervision de réseau 

 

Réflectomètre Optique Embarqué  

Plusieurs modules Mono et Multimode 



Édition de rapport avec l’utilitaire: “NetWorks” 

 

Logiciel utilitaire pour visualiser, imprimer et analyser 
les résultats sauvegarder par un Réflectomètre 
optique.  

•  Édition d’un rapport  : 
– Mesure Uni- et Bidirectionnelle 
– Exception  
– Conformité aux gabarits 
– Résumé des mesures 

•  Processus automatisé pour un grand nombre de 
mesures (fibres). 
 

•  Résultats conformes aux normes Bellcore/Telcordia 

 



Analyseur de Dispersion Chromatique 

Le CMA5300 

Réflexion 

Caractéristiques principales : 
• Outil Portable, de terrain. 
• Utilisation de 6 longueurs d’ondes 
• Répond au standard : TIA FOTP-168 
• Gamme 1310 à 1625 nm. 
• Précision <0.7 ps/nm.km ou 4% 
• Dynamique: 38dB (~100km) 
• Facile à utiliser (ouvert à tous les utilisateurs) 

 
 
 
 
 

Applications: 
• Installation, validation  fibre optique pour réseau WDM 
• Validation d’une fibre pour une capacité en débits plus 

élevés. 
• Déterminer la valeur du module de compensation 



Analyseur de Dispersion du mode de Polarisation (PMD) 

Le module CMA5400 

Caractéristiques principales : 
– Outil Portable, de terrain. 
– Gamme l :1250 à 1650 nm, 
 choix des bandes en fonction des sources lumineuses 
– Minimum et précision <0.06ps 
– Dynamique importante : 64 dB avec source haute puissance 
– Mesures rapides : moins de 8 secondes 
– Passe au travers les amplis EDFA 
– Facile à utiliser (ouvert à tous les utilisateurs) 

 
 

 
• Applications: 

– Qualification de fibres optiques 
– Validation Réseau pour utilisation >10Gb/s 
– Maintenance réseau- changement PMD en fonction de contraintes mécaniques  
 
 



Sources – Wattmètres –  Portable 

La gamme CMA 5 , Wattmètres et Sources optiques  
– Sources 850/1300 nm et 1310/1550/1625 nm. 

– Wattmètre plusieurs longueurs d'onde calibrées 

 Puissance +23dBà -50dBm ou +10dBm à -60dBm  

– Economiques, précis et faciles à utiliser 

– Alimentation AC et DC  (batterie ou pile 9V) 

– Garantie 3 ans 

 

 

 
 

Un kit complet CMA5 avec plusieurs accessoires existe  
 

 

 

 



Source, Wattmètre et Mesure de perte 
CMA 50  
 Caractéristiques principales 

– Optique :  
• Monomode et Multimode 
• Wattmètre et ORL 
• Sources 6 longueurs d’ondes disponibles 
• Source lumière visible 
• Mesure Bidirectionnelle (maître –esclave) 
• Mesure de lien >200km, avec une dynamique optique de 50dB) 

– Électrique Ethernet /IP 10 et 100Mb/s: 
• Connectivité 
• Performance Compact, léger (0,5Kg) et solide 

– Autonome avec batteries ou piles 
– Mémoire interne, 100000 mesures 
– Transfert de fichier via port USB 
– Garantie 3 ans 

Applications: 
– Qualification de fibres optiques, Jarretières, connecteurs. 
– Validation pertes réseaux optiques courtes distances 
– Validation connexion Ethernet  
 

 
 

 
 

Tout en un 

    Wattmètre 

Sources 

Test IP 



Microsope – Pince - Stylo lumière visible 

Microscope 
Caméra 

Pince fibre 
Puissance et 
Sens trafic 



Anritsu et la protection de l’environnement 

< Examples of Excellent Eco Products > 

Contribuer à la protection de l’environnement 

Anritsu regards the promotion of environmental management as one of its top-priority 

issues and declares in its environmental principles that it “aims to develop and produce 

goods that do not damage the environment.” Based on this principle, every employee 

has a role to recognize and make improvements through his/her part in the business 

operation. 

 

Anritsu continues to provide products that are eco-friendly for their whole lifecycle, 

implementing environmental management in all the areas of its business to create a 

sustainable society. 

Laser Gas Detector SA3C15A / Vector Signal Generator MG3700A 

Access Master MT9080 Series / Signaling Tester MD8470A 

Service Tester MT8510B 




