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Radars :
surveillance et détection (militaire et civil),

Télécommunications :
GSM, UMTS,
télécommunication par satellites,
faisceaux hertziens

Geéolocalisation : Domotique
GPS, Galliléo 9

mesure de vitesse (police, gendarmerie),
anti-collision (voiture), météorologie...

Médecine

Contexte : N . .
Necessite d’'une formation adaptéee en
-+ Explosion des marchés de la communication hyperfréquences pour les étudiants en
sans fil électronique : master, écoles d’ingénieurs,
-+ Augmentation du nombre d’applications IUT/BTS...

Constat :
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Mallette pédagogique Eductika
basée sur des pieces puzzle hyperfréquences

Ex: Dispositif hyperfréquence

Dispositif réalise a
partir de pieces puzzle
Une
nouvelle
OBJECTIFS : fagon PR
Re-imaginer
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Connecting item

tic plate

SMA Coaxial cable

Présentation Eductika
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Un TP complet
de la
conception
a la mesure

/nritsu

Discover What's Possible™

1 Elliptika

Page 6



Comparaison Simulation mesure : filtre D'ordre 4

Objectif : Filtre
d’ordre 4 a Stubs

° Mesure

S11&S21

Curve Info

—&— S11 HFSS

—@- S11 Measurements

—8— S21 HFSS

—@- S21 Measurements

/inritsu

Discover What's Possible™
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Objectif : Adapter une charge L1 @ 1.5 GHz
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TR1: 811
Smith Chart
Smooth: 0 %
CAL: ON (X)
Normal

50 ohm

5,000 kHz
MK3 TR1: 1.500 G

- < Stub : 50 Q 20 mm, 50 Q 20 mm,
Ligne : 50 Q 22 mm, 50 Q 22 mm




Filtre passe bas ordre 5

Objectif : Réaliser un filtre

passe bas LC d’ordre 5

Présentation Eductika
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Znritsu
ts: 750 IFBW: 10 kHz

TRI: S11
Log Mag
Smooth: 0 %
CAL: ON (%)

Objectif : Réaliser un coupleur Sone
Branchline @ 1.5 GHz
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Travaux pratiques proposés

Physique des lignes microrubans

Descriptif complet

Cet ensemble permet de se familiariser a la ligne
de transmission microruban et 3 ses
caracteristiques.

Composition

Livré dans boite de rangement avec

- 14 piéces puzzle de type "Ligna",

- 7 piéces puzzle de type "Fonction”

- 4 piéces avec connecteurs SMA

-1 livret contenant les sujets de TP et leur comige

Référence : EDU-B1A /

% Dispositifs passifs

Adaptation d'impédance

Descriptif complet

Cet ensemble permet de se familiariser a
Foptimisation du transfert d'une puissance
glectrigue entre un émetteur {source) &t un
récepteur electrigue (charge)

Composition

Livré dans boite de rangement avec :

62 piéces puzzle de type "Ligne"

4 piéces puzzle de type "Charge”.

1 livret contenant deux sujets de TP indépendants

Référence : EDU-B2B /

Hexapéles

Descriptif complet

Cet ensemble parmet d'étudier deux divissurs de
puissance hexapdlaires : le diviseur de puissance
en "T" et le combineur-diviseur de puissance de
Wilkinson.

Composition

Livré dans boite de rangement avec :

- 60 pieces puzzle de type "Ligned

-8 piéces puzzle de type "Fonction”.

-1 livret contenant le sujet de TP et son corrige

Référence : EDU-B3C /

Coupleurs directionnels

Cet ensemble permet de se familiariser 3 trois
types de coupleurs directionnels : le coupleur
Branch-Line, I'anneau hybride (rat-race) et le
coupleur de proximité.

Compaosition

Livré dans boite de rangement avec :

- 62 pieces puzzle de type "Ligne”

- 4 piéces puzzle de type "Charge".

-1 livret contenant le sujet de TP et son comrige

Référence : EDU-B4D /

Filtres passe-bas

Descriptif complet

Cet ensemble permet d'aborder la synthése des
filtres passe-bas de Tchebyscheff. Les filtres
microruban tudiés dans ce TP sont constitués
d'éléments semi-distribués.

Livré dans boite de rangement avec :

- 32 piéces puzzle de type "Ligne"

- & piéces puzzle de type "Fonction"

-1 livret contenant le sujet de TP et son corrigé

Reférence : EDU-BSE

Présentation Eductika

Filtres passe-bande 3 stubs

Descriptif complet

Cet ensemble permet d'aborder la synthése des
filires passe-bande a stubs, structures larges
bande, et d'en réaliser de trois types : filtre a stubs
&n court-crcuit, 3 stubs en circuit cuvert, et a
double stubs en court-circuit

Composition

Livré dans boite de rangement avec :
-62 pigces puzzle de type "Ligne" dont 30 piéces
terminées en circuit ouvert (CO) et 32 piéces en
court-circuit {CC)

-1 livret contenant le sujet de TP et son corrigé

/

érence : EDU-BEF

- Transistor a effet de champ

en mode source commune

Descriptif

Ce TP met en évidence les principaux parametres

caractéristigues du transistor 3 effet de champ
grace a I'étude de ses comportements en régimes
statique et hyperfréquence petit signal en
fonction de |a polarisation.

Livré dans boite de rangement et fourni avec 1
livret contenant le sujet de TP et son corrige au

format informatique

Référence : EDU3-D1

- Transistor bipolaire

Etude de transistor bipolaire

en mode emetteur commun

Descriptif complet

Ce TP met en évidance |es principsux parametres
caractéristiques du transistor bipolsire grice 3
I'érude de ses comportemants en régimes
statique et hyperfréquence petit signalen
fonction de la pofarisation.

Compaosition/Contenu

Livré dans boite de et fourni avec 1 livrst
contenant |2 sujet de TP &t son cormige au format
informatique

Référence : EDU3-D3
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Dispositifs actifs

Etude de transistor unipolaire Conception d’'un amplificateur

basé sur un transistor unipolaire

en mode source commune

Descrintif I
Cet ensemble améne I'étudiant @ concevoir étape
par étape un amplificateur hyperfréguence basé
sur un transistor a effet de champ. |l sera
notamment confronté aux problématiques de
mesure, de stabilisation et de maximisation du
gain grice 3 une methode d'adaptation
d'impédance.

Compaosition

Livré dans boite de rangement et fourni avec 1
livret contenant le sujet de TP et son corrigs au
format informatique

Reférence : EDU3-D2

Conception d'un amplificateur

basé sur un transistor bipolaire
en mode émetteur commun

Descriptif complet

Cet ensemble amene 'étudiant 3 conceveir étape
par etape un amplificateur hyperiréquence bass
sur un transister bipolaire. Il sera notamment
confronte aux problématiques de mesure, de
stabilisation et de maximisation du gain grice 3
une méthode d'adaptation d'impédance.

Livreé dans boite de mngement et fourni avec 1
liwret contenant fe sujet de TP =t son corrige au
format informatigue

Référence : EDU3-D4
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